Fiche technique R851197

PRIME-Co6té distribution de fibres-64x5mm

DESCRIPTION

PRIME Boite de distribution de fibres, latérale, 64x5mm

Le séparateur de fibres PRIME peut étre monté latéralement dans
I'armoire PRIME-ODF, & gauche ou a droite. Il permet de fixer les
tubes ou cébles de protection NW10 entrants pour une distribution fine
des fibres des cables jusqu'a un maximum de 64 x 5 mm. 64 x 5mm
tubes de transport. Les gaines de protection peuvent étre insérées
sans outils.

PRODUCT_IMAGE

ETENDUE DE LA LIVRAISON

« 1 piéce Bottier de distribution de fibres, pré-assemblé
» 1 piéce Support de montage

» 2 pcs. Ecrous en T M8

* 2 pcs. Vis avec rondelle M8

DONNEES TECHNIQUES

DESCRIPTION VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Assemblage vide
Type de boitier du distributeur Boitier de distribution de fibres

DONNEES MECANIQUES

DESCRIPTION VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Code couleur RAL 5011 Bleu acier

Matériau Al, 1,5 mm, bleu chromé

Poids 1.3 kg

Poids (Kg) 1.3 kg
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